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Termékismertető         
Motorbike lánc spray 250ml   

  
Leírás 
Teljes mértékben szintetikus lánczsír. Extrém tapadási stabilitás és vízállóság jellemzi. 
Kitűnő tartósfolyási és kenőképesség. Különösen alkalmas gyorsfutású láncokhoz. Csökkenti 
a láncnyúlást és növeli a lánc élettartamát. Új, komplex technológia. Optimális hatást csak 
keverésmentes állapotban fejt ki. Alkalmazás előtt javasolt a láncot Motorbike lánc- és 
féktisztítóval (cikksz. 1602) megtisztítani. 
 
Tulajdonságok 
- csökkenti a lánc megnyúlását 
- csökkenti a súrlódást és kopást 
- centrifugálás álló  
- rendkívüli tapadási képesség 
- kiváló stabilitás hideg-, melegvízzel és fröccsenő vízzel szemben 
- maximális nyomásfelvételi képesség 
- kitűnő tartósfolyási képesség 
- kiváló korrózióvédelem 
 
Technikai adatok 
Bázis     szintetikus olaj, adalékok 
Szín/megjelenés   átlátszó, sárgás 
Hőmérsékleti tartomány  -30-tól +180 oC-ig 
Illat     jellegzetes 
Állag     folyékony, spray 
Sűrűség 20 oC-on   0,831 g/ml 
Lobbanáspont    -10 oC     
 
Felhasználási területek 
Erőátviteli láncok első és karbantartó kenéséhez. Különösen poros, koszos és korrozív 
környezetben való alkalmazásra. Nagy igénybevételnek kitett és gyorsfutású O-gyűrűs vagy 
anélküli láncokhoz 
 
Alkalmazás 
Alaposan tisztítsuk meg a láncot Motorbike lánc- és féktisztítóval (cikksz. 1602). A felhordás 
permetezéssel történik. Az oldószer gyors elpárolgását követően a kenőanyag eléri végleges 
állagát és tapadóképességét.  
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
250 ml-es doboz spray  1508 D-GB-I-E-P 
 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő. 
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